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» Metodologias para Evapotranspiracion |
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* Introduccion:

— Agricultura principal usuario de agua dulce (70-80%).

— Poca credibilidad del agricultor en las recomendaciones técnicas, dada los
bajos costos del agua vy la alta sensibilidad de algunos cultivos al estrés
hidrico.

— Agua recurso escaso en zonas aridas y semiaridas .
— Inadecuado control del agua de riego aplicada a los cultivos.

— Existen diversas metodologias capaces de estimar evapotranspiracion
potencial, de referencia o real en grandes superficies usando sensores
remotos, con diversas certidumbre.

— Las técnicas turbulentas y Scintilometria son las metodologias que mejor
representan las condiciones planta-suelo, y pueden ser utilizadas para
validar estimaciones en grandes areas.

— Se requiere para los administradores de aproximaciones de volumenes de
agua requeridos por los cultivos para la adecuada planeacién
hidroagricola.
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Metodologias para Evapotranspiracion

e Técnicas indirectas:

— Métodos de perfiles
e Relaciéon de Bowen

— Meétodo de las varianzas

— Meétodos de acumulacion
e Acumulacidon de remolinos
* Acumulacion de remolinos relajada

— Métodos de balance de energia

e Evaporacion potencial
— Aproximacion de Makkink
— Aproximacion de Hargreaves-Samani
— Aproximacion de Priestley-Taylor
— Aproximacion de Penman
e Evaporacion actual
— Aproximacion de Penman-monteith

e Scintilometria

&SEIO Il Seminario Internacional Uso Racional del agua, Neiva Colombia, 2011




e Técnicas directas:

— Lisimetria
— Correlacion turbulenta
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Metodologias para Evapotranspiracion

C Método de la varianza

H=r,CK, HT
iz

° Coeficientes calor (K, )

C Método dela  desviaciones estandar

1/2

€AsT gakgzal- bTZ/ L oo

H=raCpge e~ —,, q (L<O0
p@aT—:gT—:(; - zIL < ( )

®lesviacion de la temperatura (K), z altura de
medicién de T, k c. de von Karman (0.41), L. de
Obukhov (m), aT y bT c. empiricas 2.8 y 29.7
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¢ Métodos de Acumulacion:

X acumulacion de remolinos relajada:

wq =bs,(q" - q)

c+ c- Fluctuacion del elemento en estudio
" w, desviacion estandar del velocidad vertical del viento
b constante (0.627)
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Metodologias para Evapotranspiracion
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Metodologias para Evapotranspiracion ===

ITSON
Experimento Matador
Frec. B H R2 Frec. H-EC (MJ) H-REA (MJ) %
20hz 0.547 0.979 0.988 10min. 6.114 6.104 -0.16
10Hz 0.546 0.981 0.988 10min. 6.114 6.117 0.04
SHz 0.546 0.980 0.987 10min. 6.114 6.119 0.08
1Hz 0.539 0.989 0.981 10min. 6.114 6.175 1.01
2.5S 0.558 0.959 0.986 30min. 6.331 6.257 -1.06
5S 0.555 0.986 0.977 30min. 6.331 6.326 -1.08
10S 0.534 0.987 0.962 30min. 6.331 6.450 1.89
20S 0.535 0.917 0.860 30min. 6.331 6.259 -1.13
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Metodologias para Evapotranspiracion ===

ITSON
Experimento Vid
H-REA
Frec. B H R2 Frec. H-EC(MJ) (MJ) %
10Hz 0.474 0.977 0.972 10min, 13.692 14.709 1.24
SHz 0.473 0.976 0.972 10min. 13.692 14.697 1.22
1Hz 0.469 0.973 0.968 10min. 13.692 14.689 1.21
2.55 0.469 0.951 0.957 30min. 14.361 15.411 1.22
5S 0.465 0.948 0.937 30min. 14.361 15.483 1.30
10S 0.445 0.930 0.913 30min. 14.361 15.261 1.04
20S 0.421 0.914 0.906 30min. 14.361 14.862 0.58
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Metodologias para Evapotranspiracion ==
ITSON
Experimento Uva de Mesa
LE- EC LE-REA
Frec. B LE R2 Frec. (MJ) (MJ) %
10Hz 0.529 0.992 0.954 10min. 5.841 5.926 -1.44
SHz 0.528 0.993 0.954 10min. 5.841 5.935 -1.58
1Hz 0.525 0.996 0.947 10min. 5.841 5.950 -1.84
2.9S 0.553 0.950 0.956 30min. 6.061 5.905 2.63
5S 0.549 0.942 0.929 30min. 6.061 5.856 3.50
10S 0.527 0.954 0.886 30min. 6.061 5.949 1.88
20S 0.498 0.990 0.861 30min. 6.061 6.107 -0.76
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» Metodologias para Evapotranspiracion
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> Metodologias para Evapotranspiracion e

P

- ‘\

C Métodos de balance de energia
X Evaporacion potencial
X Evaporacion actual

e Variables:
U Temperatura y humedad de aire
U Radiacion neta
U Radiacion solar
U Velocidad de viento
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= Metodologias para Evapotranspiracion f:Ts
X Aproximacion de Makkink

ET,_Mak= 0.408Cm DR
D+g

X Aproximacion de Hargreaves-Samani

ETo=0.0135Tavg+17.78Rs

X Aproximacion Priestley-Taylor
ET,_PT=0.408" D(R, - 6)
D+g
X Aproximacion de Penman
D(R - G)+6.439(1+0.53J,)D
D+g
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U Aproximacion de Penman-monteith

900
040D(R - 6)+9; %5 ule.- e)

ET FAOPM=
0= D+ g(1+0.34u,)
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Aproximaciones de ET potencial o referencia (mm), Costa de Hermosillo 2005

Mes

Penman-
Kimberly CIMIS

Hargreaves

PM-FAO Samani

Priestley-

Makkink Taylor

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Total

81
84
152
200
255
299
293
279
273
200
135
108

2358

75
75
152
189
220
233
222
192
183
145
116
109

1913

81
80
143
180
202
220
222
186
156
113
72
56
1711

75
79
129
148
172
186
183
169
158
128
94
77

1597

70
74
122
138
161
174
170
157
147
118
87
72
1491

51
66
108
130
166
189
198
182
153
102
55
38
1438
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> Metodologias para Evapotranspiracion e~

Scintilometria.

x El instrumento utilizado para medir el flujo de calor
sensible (H) sobre un superficie a través de esta técnica
se llama Scintildbmetro (LAS).

x Mide la intensidad de la turbulencia del indice de
refraccion del aire, y consiste de un transmisor y un
receptor.

x El transmisor emite una sefial electromagneética a 0.94
mm en una distancia conocida al receptor el cual analiza
la fluctuacion de la intensidad de la sefnal enviada.
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XLAS LAS SMS
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» Metodologias para Evapotranspiracion

Intensidad de la turbulencia del indice de
refraccion del aire puede ser expresado a
través del parametro de estructura del
indice refractivo (C_?2).

C 2 — CSZ In(l )D7/3L-3 o) 1O(V0ut-12)

donde; C=1.12, | irradianza incidente en el receptor,
D apertura del transmisor receptor, L longitud de
Obukhov (m), V,, es el voltaje de salida de
receptor, y C 2 varia de 1017 a10-12 m-2/3,

ci=A e AL A G

T, q°

2

El parametro de estructura de la temperatura
C;2 puede ser obtenido a partir de C_2
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y indice refractivo del aire (7.9.107 K Pal), T,
temperatura del aire (K), P presion atmosférica
(Pa), B relacion de Bowen.

H = rC bl(z- d)éégﬂz( Y

r es la densidad del aire, C, calor especifico, b es una
constante (0.57), z longitud de la rugosidad de la
superficie, d altura del desplazamiento de la superficie,
g gravedad de la tierra, T temperatura en K.
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U Sensor remoto activo (transmisor/receptor)

U Mide fluctuaciones en la luz que dependen de flujos de calor,
humedad y presion.

U LAS y XLAS usan luz 940 nm vy el flujo de calor es dominante




Metodologias para Evapotranspiracion

ITSON

C Scintec

C Kipp & Zonen
¢ LAS-wag

C Micronet
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Metodologias para Evapotranspiracion

Scintec

BLS450
path length C,f [m 23] (“_ [K2m29] heat flux [W/m?] at height z [m]
500 m 3x10™ - 1x 107 3x10° - 1x10% |[>Bz
1000 m 4x10™ - 2x 107" 4x10° - 2x107"  |2z-980z
2000 m 4x 10" - 2x 10" 5x10* - 2x10°"  |05z-175z
3000 m 1x10"™ - 6x10"™  |2x10* - 7x 107 02z-70z
5000 m 3x1077 - 2x10™  |4x10° - 2x 107 005z-30z

BLS450 with Path Reduction Aperture

path length Cﬁ [m™=?] [“_ [K2m2] heat flux [W/m?] at height z [m]
250 m 5x10™ - 2x107° 6x10? - 2x10%  |=12z
500 m 6x10" - 3x 107" 7x10° - 4x107"  |2z-1500z
1000 m 8x10™ - 6x 10" 9x10* - 7x10° |05z-400z
2000 m 1x10" - 6x10™  |1x10* - 7x 107 01z-70z
3000 m 5x 107 - 2x10™  |6x10° - 2x 107 0.07z-30z

BLS900
path length C,f [m™=7] 5_ [K2m2?] heat flux [W/m-] at height z [m]
500 m 3x10™ - 3x 10 3x10° - 4x10% |=8z
1000 m 4x10" - 6x 10" 4x10° - 7x107  |2z-2400z
2000 m 4x10™ - 6x 10" 5x10°% - 7x10" |03z-412z
3000 m 1x10™ - 3x 107" 2x10* - 4x107 02z-270z
5000 m A3x107 - 6x10"7  |[4x10° - 7x 107 0.05z-75z




Metodologias para Evapotranspiracion

C Kipp and Zonen
odelo | Distancia | Altura, cnz, [

—H =50 Wim2

LAS 0.25 - 4.50 km 1.5, No,100 R0 wima

—H =250 Wim2

XLAS 4.50 8.00 km 3.0, No, 100 L = 00 wim

ITSON
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Medicion de flujo de calor (H) sobre una transecto de 4.0 km
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LAS, Transmisor

- 3m

EC A;iigodén

500 m

Experimental setup

Var. meteoroldgica

EC Tr|go

500 m

1800 m

LAS, Receptor

EC G;érbanzo

800 m
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Metodologias para Evapotranspiracion

CN? y CT de Scintilometro Scintec
1E-13 0.6
o 200 400 600 800 1000 120 0 1600 1800 2000 2200 2400

1E-15

o}

p

H_Scintilometro

200
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Figure 3b Comparison of Ly Ep ag and Ly Ege corrected with the Bowen ratio closure method,

during unstable conditions,




Metodologias para Evapotranspiracion

ITSON
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Figure 5b Comparison of Ly Epas and L Ege corrected with the Bowen ratio closure method,

during stable conditions.
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Requerimientos de potencia =—=
ITSON
LAS Transmisor |Receptor
SINTEC 0.075a3.5A 0.63 A
LAS-K&Z 05A 0.2A
Solar Panel Potencia(A) | Horas insolacion | P. Diaria (A)
Solar Panel 10 W 0.59 6.5 3.8
Solar Panel 20 W 1.17 6.5 7.6
Solar Panel 30 W 1.67 6.5 10.9
Solar Panel 40 W 2.4 6.5 15.6
Solar Panel 50 W 3.05 6.5 19.8
Solar Panel 65 W 3.75 6.5 24.4
Solar Panel 75 W 4.35 6.5 28.3
Solar Panel 130 W 7.39 6.5 48
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ITSON

Calculo de LE:

LE=Rn- G- H
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NP /—\ 2000F—
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\

Troposfera

~ 1000 m 100d
CapalLimite —

h 4
Capa de la Superficie
A

Estructura de la capa limite

Atmosfera libre

Capa de la superficie

X Representando el 10%.

x . En ella los flujos turbulentos presentan una variacién menor al 10% en su
magnitud.

x Las pequenas y rapidas fluctuaciones del viento son dominantes sobre las
mas grandes y lentas.

x Espesor desde la superficie de ~50-100m.
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¢ Eddy correlation (Correlacion Turbulenta)

En flujos turbulentos Entonces, se puede
se puede definir las obtener el flujo de calor H
fluctuaciones de una y el flujo de vapor E (es
variable de su valor decir, evaporacion) de la
promedio segun correlacion  de  estas
Ti=T-T fluctuaciones

W= w- W H =rC,(WT +wiTi)
gi=q- g _

C0O,'=CO, - CO, E = r (wq+wigj)

&gE{O Il Seminario Internacional Uso Racional del agua, Neiva Colombia, 2011 @”




Metodologias para Evapotranspiracion B

Normalmente, se toma la media de la velocidad
vertical del viento igual a cero

w° 0

Ecuaciones como ésta se utilizan en la técnica
experimental de correlacion turbulenta

N
wC'=g wiC’

=1

ksglo Il Seminario Internacional Uso Racional del agua, Neiva Colombia, 2011



Metodologlas para Evapotranspiracion

Valle del Yaqui, México 2007-2008

ITSON

r— Q" ]
o \Ibes
)

Garbanzo

Papa

Valle del
Yaqui, 07-08
— LAS

@ EC:ET,H_
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Instrumentacion:
x Area de influencia de las mediciones (10-50 veces h)
x Altura de medicion (2 — 5 m) sobre la vegetacion

X Frecuencia de vientos (vientos dominantes)

x Alta frecuencia de medicion (fc>10Hz)

X Promedio de mediciones (10 — 120 min; 30 min)
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Flujo de CO2, Trigo 2008
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ITSON
Correcciones:

Direccion de vientos w
temperatura
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Valle del Yaqui, México

Superficie 255,000 ha

Trigo=175,000 ha
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250
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Measured ET
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Pendiente=0.996 r?=0.897 RSME=15 W m~2
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a

Rn - G (W/m2)
8

:

a)

Y=1.3083x
R2=0.83

g 8

Rn - Gsim-NDVI (W/m2)
g

500 600

LE + H (W/m2)
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8 8 & 8
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L
600

Metodologias para Evapotranspiracion

b)'

Y=1.231x
R2=0.803

100 200 300 400 0 0 700
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Uva de mesa, Costa de Hermosillo México, 2005

Co o2
WSS

——

Mes ET (mm) |[Eto(mm) | KC Lluvia (mm) | Riego (mm)

Ene 20.9 81.2 0.32 30.6 27.4
Feb 30.6 79.6 0.45 33.6 47.9
Mar 59.7 143.3 0.54 0.3 130.0
Abr 86.7 180.1 0.59 1.3 190.0
May 98.5 201.6 0.59 17.5 114.0
Jun 92.0 219.5 0.49 0.0 155.0
Jul 104.9 222.4 0.53 38.1 170.2
Ago 76.0 185.8 0.57 21.4 67.6
Sep 44.3 156.2 0.29 5.1 66.9
Oct 30.6 112.5 0.23 0.3 103.4
Nov 19.5 72.0 0.19 0.0 10.6
Dic 10.4 56.3 0.10 0.0 38.0
Suma 674.1 1736.1 148.2 1121.0
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Uso de Agua (L/planta)
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H. Vol (m3/m3)

H. Vol (m3/m3)
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H. suelo 30 cm, CV Perlette
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H. Suelo Perlette 2005
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Coeficiente de cultivo de Uva de Mesa
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Resumen de mediciones en Costa de Hermosillo México

Variable Irrigation (mm) ETo (mm) ETc (mm) Rainfall {mm) KC

Month P 5 Pe P S Pe P 5 Pe P 5 Pe P S Pe |
Jan 27 17 7 81 94 94 21 13 22 30.6 0.0 0.0 0.32 015 0.23
Feb 48 18 113 al 92 92 a1 12 34 33.6 0.8 1.0 0.45 017 0.41
Mar 130 a0 0 143 149 149 B0 36 32 0.3 0.0 0.0 0.54 0.24 0.21
Apr 190 166 140 180 180 180 ar 75 86 1.3 0.0 0.0 0.59 0.42 0.48
May 114 271 193 202 231 231 99 135 174 17.5 0.0 0.0 0.59 0.59 0.75
Jun 165 208 179 219 200 201 95 111 192 0.0 5.8 6.0 0.49 0.58 0.95
Jul 170 135 138 222 206 202 105 112 200 381 89.0 89.0 0.53 0.56 0.99
Aug 6o 18 155 186 182 182 fa 92 209 214 68 .4 680 057 0.50 1.15
Sep 67 74 121 156 233 156 45 102 174 51 65.1 60.0 0.29 0.45 1.12
Oct 103 35 104 112 132 131 a1 47 106 0.3 739 4.0 0.23 0.37 0.81
Mov 11 18 129 72 111 111 20 an ar 0.0 0.0 0.0 0.19 0.29 0.79
Dec 38 ar 6 56 a4 ar 10 11 35 0.0 2.3 2 010 0.13 0.4

Total 1121 1088 1285 1736 1892 1816 680 176 1355 148 305 300
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Estimacion de necesidades hidricas

Datos satelite, serie
de tiempo

Mapa uso de suelo
Datos

meteorologicos

Coeficiente Cultivo

. K.(t)
Evapotranspiracion

de referencia Cultivo bien regado
optimal agronomic

conditions

Pasto bien regado

ET_(t) = K (t,crop).ETo(t)
(Allen et al. 199A0 n°56) Evapotranspiracion potencial | ﬁ

de cultivo ET,

( = crop water requirement )



methodology . FAO56

Series of satellite Images
to provide K. values and
ET. digital maps for the
Jordan Valley
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Crop coefficient K (1)
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Crop coefficient K (t)
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e Conclusiones:

— Diversas metodologias existentes son capaces de estimar
evapotranspiracion potencial, de referencia o real.

— Las técnicas turbulentas y Scintilometria son las metodologias
gue mejor representan las condiciones planta-suelo.

— La evidencia de campo muestra que el productor independiente
del sistema de riego aplica agua de mas.

— Los resultados obtenidos mediante esta técnicas son
indispensables para la validacion de metodologias que utilizan
informacion remota.

— Los resultados obtenidos combinando mediciones de superficie
y satelitales simular adecuadamente el comportamiento de la
evapotranspiracion en la superficie agricola y vegetacion natura
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